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Точечные пробные нажатия

Модель SHC-2500-5.0x2.5

точечное усилие 2500 до

Год производства 2014

Комментарий

Данные об объекте

Требование к месту

Глубина фундамента (настольный флюребен) 5,000 мм

Вес пресса с оснасткой и Ölfülling ~540 до

Нагрузка на фундамент

Статическая нагрузка 274 Н/см²

Статическая и динамическая нагрузка 345 Н/см²

Потребность в энергии

Электрический
Потребляемая мощность (без учета коррекции
коэффициента мощности)

~1,100 кВА

Видимая мощность ~830 кВА

Реактивная мощность ~360 кВА

Среднее потребление энергии
(в производственных условиях, т.е. при
непрерывной работе пресса)

400 В 3/ПЭ 50 Гц

Рабочее напряжение 24VDC

Напряжение управления 230 В переменного тока 50 Гц

Напряжение для освещения 230 В переменного тока 50 Гц

Допустимые колебания напряжения +/-10 %

Сжатый воздух

Сеть низкого давления, минимальное давление 5 бар
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Данные об объекте

Ölquantity ~11,000 l

Кюльская вода

Потребность в воде Kühl
(в производственных условиях, т.е. при
непрерывной работе пресса)

прибл. 14 м3/ч

Температура воды на входе макс. 25 °C

Температура воды на выходе ок.35 °C

Перепад давления ок. 2,5 бар

Технические данные пресс

Тип SHC-2500-5.0x2.5

Количество 1

Прижимной стержень

Тяговое усилие 3,750 - 25,000 кН

Полное усилие отката прибл. 1 750 кН

Ход тягового плунжера 1.700 мм

Высота вытяжки (ширина х глубина) 5.000 X 2.500 мм

Количество цилиндров 3 шт

Место для установки инструмента

Дистанционный стол stö&aerospace;el OT 2 300 мм

Расстояния между столами stö&aerospace;el UT 600 мм

Площадь зажима стола (ширина x глубина) 5,000 X 2,500 мм

Шаг Т-образных пазов 300 мм

Öffnung zwischen den Führungen 5 040 мм

Статика пресса

Допустимый прогиб при нагрузке на 2/3
поверхности, в зависимости от длины стола (дл.
- об.)
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Данные об объекте

Столешница макс. 0, 125 мм/м

Stö&Area;el макс. 0, 125 мм/м

Длина вытяжного стержня, прибл. 2 500 мм

Макс. внешний момент

слева - справа 1.870 кНм

Передний - задний 935 кНм

Гидравлическая 8-точечная подушка стола

Усилие перемещения 900-6,000 кН

Количество отдельно регулируемых точек
давления

8 шт

Выталкивающая сила (чистая, фиксированная) 500 кН

Общий ход подушки стола 380 мм

Полезный ход подушки стола 350 мм

Площадь подушки стола (ширина х глубина) (по
центру первых рядов толкателей)

4 200 X 2 100 мм

Скорость выталкивателя 100 мм/с

Матрица ручек 29 X 15 шт.

Шаг печатного штифта 150 мм

Диаметр штифта 45 мм

Гидравлическая подушка в штоке

Вытесняющее усилие 450-3,000 кН

Выталкивающая сила (не регулируется) 200 кН

Максимальный ход амортизатора 200 мм

Площадь подушки (ширина x глубина
) {с учетом средних рядов нажимных пальцев)

4 200 X 2 100 мм

Скорость возврата 100 мм/с

Матрица пера 29 x 15
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Данные об объекте

Шаг печатного штифта 150 мм

Диаметр штифта 45 мм

Ограничение механического хода

Количество шпинделей 2 шт.

Расположение шпинделей Страница шпинделей

Ограничительное усилие хода макс 7 500 кН

Диапазон регулировки шпинделя 850 мм

Эффективный диапазон над столом 600 - 1 450 мм

Зажим инструмента на стойке

Количество 12 шт.

Тип Вставной зажим

Усилие натяжения Каждый 100 кН

Ход 12 мм

Приводной стол

Количество приводных столов 1 шт.

Направление выдвижения к фронту

Расстояние перемещения от пресса 3 500 мм

Скорость перемещения (быстрая/ползучая
скорость)

15/2 м/мин

Макс. Вес инструмента 60 t

Макс. Вес верхнего инструмента 30 t

Соединения для инструментов

Положение Страницы

- Управление сжатым воздухом 2х½" Штуцер

- Сжатый воздух без контроля 2х½" Штука

- гидравлика управляемая 4 x шт

Гидравлическое давление ND 3 x 50 бар
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Данные об объекте

Гидравлическое давление HD 1 x 300 бар

Ölvolume 30 л/мин

Номинальный размер G½"

- WZ- управление 1 x H AN 24 шт.

- Розетки - 230 В / 16A 2 шт

- Розетки - 400 В / 16A 1 шт

- Розетки - 400 В / 32A 1 шт

Скорости

Скорость быстрого опускания 400 мм/с

Скорость возврата рельса Stößel 400 мм/с

Рабочая скорость V1 макс. до макс. ~ 3 900 кН 265 мм/с

V2 макс. до макс. -6600кН 132 мм/с

V3 макс. до макс. -9,3 00кН 88 мм/с

V при номинальном усилии (25.000 кН) 36 мм/с

Главный привод

Мощность двигателя для основных насосов 3 x200 кВт

Общая установленная мощность ок. прибл. 720 кВт

Поток насоса макс. 3 X 1 400 л/мин

Максимальное давление в гидравлической
системе

310 бар

Основные размеры пресса

Высота пресса над коридором < 9 500 мм

Ширина пресса на уровне коридора, прибл. 7 .000 мм

Ширина пресса на уровне изголовья, прибл. 8 800 мм

Глубина пресса на уровне коридора, прибл. 3 500 мм

Глубина пресса на уровне изголовья, прибл. 5 200 мм

Зона высокого крепления над коридором 500 мм
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Срок поставки немедленно

Цена по запросу
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